MRAYER & SCHOFTNER

ARBEITSBUHNEN UND STAPLERVERMIETUNG

M-23LT-235D

Einsatzgebiet:

Die Diesel-LKW Arbeitsbihne ist durch ihre hohe Flexibilitat besonders fir
Standortwechsel geeignet. Es gibt viele Einsatzmaoglichkeiten, bei denen das Handling
der Bihne durch schnelles Aufstellen und die optimale Beweglichkeit erleichtert wird.

Die Sicherheitsvorschriften und die Verwendung

der personlichen Schutzausriistung sind gemal

Bedienungsanleitung einzuhalten.

M-23LT-235D

Technische Daten:

Max. Arbeitshohe 23,40 m

Max. Plattformhohe 21,40 m
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Max. Korbbelastung 200/80kg . e

A Gesamtfahrzeuglange 6,99 m " Ce
18 +—i 18
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D Radstand 3,40 m n i

E Stitzbreite vorne 220m . | ;

F Stitzbreite hinten 3,60 m :; : M

Korbabmessungen 1,40mx 0,70 m 21 13
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Antriebsart 2 WD E

Nicht markierende Reifen Nein

Eigengewicht 3500 kg

Daten sind Herstellerangaben, geringe typen- und Abmessungen Abmessungen

herstellerbezogene Abweichungen sind moglich.

Zuverlassig, sicher und flexibel — wir organisieren fiir jede Aufgabe das richtige Gerit!
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