@ MAYER & SCHOFTNER

ARBEITSBUHNEN UND STAPLERVERMIETUNG

M-28TKX-278D

Einsatzgebiet:

Die Diesel-Teleskopbuhne hat eine grof3e Reichweite und ist daher fir Arbeiten, bei
denen Hindernisse uberbrickt werden missen, besonders geeignet. Im Auf3enbereich
ist der Dieselantrieb mit Allradausfihrung ideal fir den Einsatz in rauem Gelande.

Bedienungsanleitung einzuhalten.

/l/‘A\ Die Sicherheitsvorschriften und die Verwendung
0, 2 der personlichen Schutzausriistung sind gemal
w

M-28TKX-278D

Technische Daten:
Max. Arbeitshohe 28,21 m
Max. Plattformhohe 26,21 m
o o B

Max. seitl. Reichweite 22,86 m o Nz
Max. Korbbelast 230k, sm

ax. Korbbelastung g on /
A Lange 1219 m e

60ft.
B Breite 2,49 m 1829m /
o : 50ft. = ([ 230 kg

C Hohe in eingefahrenem 3,05m 1524m // = (500 Ibs.) Rﬁ

Zustand o % )/ =iy
D Radstand 3,05m 0t /(H \
E Bodenfreiheit 0,30 m 2f / \‘
F x G Korbabmessungen 244mx091m o = ai Y ! ;
Antrieb Diesel i o ©=0 \\‘@E
Antriebsart 4 WD ‘

renebsar 0 10ft 20ft 30fu 40f. 50f. 60ft 70ft 8Oft.
Nicht markierende RelFen Ne”’] 305m  610m  914m 1219m 1524m 1829m 2134m 2438m
Steigfahigkeit 45 %
Wenderadius auf3en 6,86 m
Eigengewicht 17200 kg

Daten sind Herstellerangaben, geringe typen- und Abmessungen Abmessungen

herstellerbezogene Abweichungen sind moglich.
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